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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ		ТРЕБОВАНИЯ 
2.1 Диоксид	 углерода	 ВЧ	 должен	 соответствовать	 требованиям	

настоящих	 технических	 условий	 и	 изготавливаться	 по	

технологическому	 регламенту,	 утвержденному	 в	 установленном	 на	

предприятии	порядке.	

2.2	 По	 физико-химическим	 	 показателям	 диоксид	 углерода	 	 ВЧ	

должен	соответствовать	 	 требованиям	и	нормам,	указанным	в	таблице	

1.		

Таблица	1	-	Физико-химические показатели продукции 

Наименование	показателей	
Нормы	для	марок	

Марка	
5.0	

Марка	
4.5	

Марка	
4.0	

Марка	
3.0	

Марка	
2.8	

Объемная	доля	диоксид	углерода,	
%,	не	менее*	 99,999	 99,995	 99,99	 99,9	 99,8	

Объемная	доля	кислорода,	%,		
не	более	 0,0002	 0,0015	 	

0,003	 0,02	 0,05	

Объемная	доля	азота,	%,	не	более	 0,0005	 0,0025	 	
0,005	 0,07	 0,10	

Объемная	доля	оксида	углерода,	
%,	не	более	 0,0001	 0,0002	 0,0002	 0,001	 0,001	

Объемная	доля	углеводородов,	в	
пересчете	на	метан,		%,	не	более	 0,0001	 0,0005	 0,0005	 0,001	 0,005	

Объемная	доля	водяных		паров,	
%,	не	более,	что	соответствует	
температуре	насыщения	диоксид	
углерода	водяными	парами	при	
давлении	101,3	кПа,	°С	

0,00025	
минус	70	

0,0005	
минус	
65	

0,001	
минус	
60	

0,002	
минус	
55	

0,005	
минус	
48	

*Объемная	доля	диоксида	углерода	дана	в	пересчете	на	сухое	вещество.	

П	 р	 и	м	 е	 ч	 а	 н	 и	 е:	 Изготовитель	 в	 паспорте	 на	 диоксид	 углерода	 ВЧ	

указывает	 допустимые	 значения	 концентрации	 диоксида	 углерода	 и	

примесей,	соответствующих	его	марке.	

2.3 Сырьем для производства диоксида углерода ВЧ является жидкая 

двуокись углерода высшего сорта по ГОСТ 8050. 


